
400 V - L1 från uttag 400 V - L2 från uttag 400 V - L3 från uttag PE från uttag

PE till Last

N till Last
400 V - L1 till Last 400 V - L2 till Last 400 V - L3 till Last

1.    400 V Primär / 400 V Sekundär   Koppling: D/y n11 Huvudmatning från primärsida

V1 W1

U2 V2 W2

u2 v2 w2

u1 v1 w1

E

Modern Elmiljö

Uppkopplingsalternativ för Laborationstransformator Modern Elmiljö  



PE till Last

230 V - L1 till Last 230 V - L2 till Last 230 V - L3 till Last

2.   400 V Primär / 230 V Sekundär       Koppling: D/d  Huvudmatning från primärsida

400 V - L1 från uttag 400 V - L2 från uttag 400 V - L3 från uttag

PE till jordtag

V1 W1

U2 V2 W2

u2 v2 w2

u1 v1 w1

E

Modern Elmiljö



PE till Last

690 V - L1 till Last 690 V - L2 till Last 690 V - L3 till Last

400 V - L1 från uttag 400 V - L2 från uttag 400 V - L3 från uttag

3.    400 V sekundär / 690 V primär       Koppling: Y/y  Huvudmatning från sekundärsidan

PE från uttag

N till Last

V1 W1

U2 V2 W2

u2 v2 w2

u1 v1 w1

E

Modern Elmiljö



PE till Last

4.     690 V primär / 400 V sekundär       Koppling: Y/y  Huvudmatning från primärsidan

PE från jordtag

N till Last

690 V - L1 från trafo 690 V - L2 från trafo 690 V - L3 från trafo

400 V - L1 till Last 400 V - L2 till Last 400 V - L3 till Last

V1 W1

U2 V2 W2

u2 v2 w2

u1 v1 w1

E

Modern Elmiljö



PE till Last

5.    690 V primär / 230 V sekundär       Koppling: Y/d  Huvudmatning från primärsidan

PE från jordtag
690 V - L1 från trafo 690 V - L2 från trafo 690 V - L3 från trafo

230 V - L1 till Last 230 V - L2 till Last 230 V - L3 till Last

V1 W1

U2 V2 W2

u2 v2 w2

u1 v1 w1

E

Modern Elmiljö



PE till Last

230 V - L1 från trafo 230 V - L2 från trafo 230 V - L3 från trafo

6.   230 V Sekundär / 400 V primär       Koppling: D/d  Huvudmatning från sekundärsida

PE från jordtag

400 V - L1 till Last 400 V - L2 till Last 400 V - L3 till Last

V1 W1

U2 V2 W2

u2 v2 w2

u1 v1 w1

E

Modern Elmiljö



PE till Last

7.   230 V Sekundär / 690 V primär       Koppling: D/y  Huvudmatning från sekundärsida

230 V - L1 från trafo 230 V - L2 från trafo 230 V - L3 från trafo

690 V - L1 till Last 690 V - L2 till Last 690 V - L3 till Last

PE från jordtag

V1 W1

U2 V2 W2

u2 v2 w2

u1 v1 w1

E

Modern Elmiljö


